
 

Żarówka led S14s 8W WW 500mm

Kod Elektriko: 78677

Dane techniczne:

Moc 8

Trzonek S14s

Strumień świetlny lampy [lm] 580

Temperatura barwowa [K] 2500-3000K

Napięcie [V] 230Vac

Współczynnik oddawania barw [Ra] >80

Częstotliwość znamionowa f [Hz] 50Hz

Kąt świecenia [°] 270°

Moc 8

Trzonek S14s

Strumień świetlny lampy [lm] 580

Temperatura barwowa [K] 2500-3000K

Napięcie [V] 230Vac

Współczynnik oddawania barw [Ra] >80

Częstotliwość znamionowa f [Hz] 50Hz

Kąt świecenia [°] 270°
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Index 001639
Moc [W] 8
Napi?cie zasilania: 230Vac
Cz?stotliwo?? znamionowa   f (Hz) 50Hz
Strumie? ?wiat?a [lm] 580
Temperatura barwowa [K] 2500-3000K
CRI (Ra) >80
K?t ?wiecenia 270°
Ilo?? diod 40
Rodzaj diod SMD2835
Rodzaj trzonka S14s
Wspó?czynnik mocy PF >0,9
Wymiary [mm]  
Nominalny okres trwa?o?ci (h) 35000
Wspó?czynnik zachowania strumienia ?wietlnego na zako?czenie nominalnego okresu trwa?o?ci 70%
Kolor obudowy: bia?y
Materia? obudowy: PC
Dyfuzor (klosz): mleczny
Optymalne warunki eksploatacji (temperatura u?ytkowania) od -25 do +50°C
Czas zap?onu 0,2s
Liczba cykli w??cz/wy??cz 100000x
Czas nagrzania lampy do 60% pe?nego strumienia ?wietlnego <0,1s
Czas nagrzania lampy do 90% pe?nego strumienia ?wietlnego <0,2s
Certyfikaty: CE RoHS
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