‘ ELEKTRIKO

Dzwonek Bezprzewodowy Bat. Suita Zas. 80m
Kod Elektriko: 78770 Kod Zamel: Sun10000034

Dane techniczne:

» Stopien ochrony 1P20
¢ Bateria R14, CR2032
* Napiecie zasilania[V] 3V DC

Kolor urzadzeniabiaty + niebieski

Kolor przyciskubiaty + niebieski
Opakowanie zbiorcze (komplet)10 [szt.]
Waga urzadzenia140 g

Waga przycisku30 g

Wymiary urzadzenia79 x 116 x 32 mm
Wymiary przycisku80 x 40 x 17 mm

e Gtosnosc80 dB
 Stopien ochrony urzadzenialP20
» Stopien ochrony przyciskulP20
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Zasieg dziatania urzadzenia80 m

Zasieg dziatania przycisku80 m

Okres gwarancji24 miesiace

Zasilanie urzadzenia4,5 V DC

Zasilanie bateryjneR6, 12V23A

llos¢ baterii4

Zasilanie przycisku12 V DC

BezprzewodowyTak

Materiat wykonaniatworzywo sztuczne

llo$¢ melodii15

Temperaturowy zakres pracy urzadzenia0 + 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku-20 + 35 °C
Certyfikat CETak

llos¢ pilotow w kompleciel [szt.]
Czestotliwos6433,92 MHz

Typ kodowaniastaty| manualny

Transmisjai

Tryb pracy1

Znamionowe napiecie zasilania4,5 V DC

Opis dzwonka:

Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnetrzne urzadzenie przywotawcze lub alarm osobisty,
przydatny w domu, firmie lub osobom wymagajacym opieki,

nie wymaga instalacji dzwonkowe;j,

dzwonek zasilany bateryjnie,

czoto obudowy z aluminium,

transmisja radiowa (czestotliwo$¢ 433,92 MHz),

zasieg dziatania®: 100 m w terenie otwartym,

mozliwosé zwiekszenia zasiegu dziatania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
mozliwos¢ wspotpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,

mozliwos$¢ przypisania dwoch przyciskéw do jednego dzwonka,

mozliwos$¢ przypisania dowolnej ilosci dzwonkéw do jednego przycisku,

cztery dzwieki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trgbka) — mozliwo$¢é rozpoznania miejsca
przywotania,
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