G’EKT RIKO

Dzwonek Bezprzewodowy Bulik 230v
Kod Elektriko: 78785 Kod Zamel: Sun10000010

Dane techniczne:

» Stopien ochrony 1P20

* Napiecie zasilania [V] 3 V DC

¢ Stopien ochrony 1P20

* Napiecie zasilania [V] 3V DC

e Kolor urzadzeniaszary, srebrny

e Waga urzadzenia250 g

e Wymiary urzadzenia160 x 66 x 90 mm

Gtosno$¢85 dB

Stopien ochrony urzgdzenialP20
Zasieg dziatania urzadzenia150 m
Okres gwarancji24 miesiace
Zasilanie urzadzenia230 V AC
Regulacja gtosnosciTak
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BezprzewodowyTak

Materiat wykonaniatworzywo sztuczne
Wspétpraca z retransmiteremTak

llo$¢ melodii2

Wspotpraca z wieloma przyciskamiTak
Temperaturowy zakres pracy urzadzeniaO + 35 °C
Certyfikat bTak

Certyfikat CETak

Czestotliwos¢433,92 MHz

Typ kodowaniastaty| manualny
Transmisja1

Tryb pracy1

Liczba kanatéw16

Znamionowe napiecie zasilania230 V AC
Pobér mocy1,8 VA

Opis dzwonka:

¢ Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnetrzne urzadzenie przywotawcze lub alarm osobisty,
przydatny w domu, firmie lub osobom wymagajgcym opieki,

nie wymaga instalacji dzwonkowej,

dzwonek zasilany bateryjnie,

czoto obudowy z aluminium,

transmisja radiowa (czestotliwo$¢ 433,92 MHz),

zasieg dziatania*: 100 m w terenie otwartym,

mozliwosé zwiekszenia zasiegu dziatania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
mozliwosé wspotpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,

mozliwosé przypisania dwéch przyciskéw do jednego dzwonka,

mozliwosé przypisania dowolnej ilosci dzwonkdéw do jednego przycisku,

cztery dzwieki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trabka) — mozliwo$¢ rozpoznania miejsca
przywotania,
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