Czujnik Zmierzchowy Z Zewnetrzna Sonda,

2-100 Lux
Kod Elektriko: 83323 Kod Bemko: Or-cr-233
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Dane techniczne:

Moc 2300W

Stopien ochrony IP IP65 / 1P20

Wymiary [mm] czujnika 48 x 63,4 x 29,3 mm (szer./wys./gt.)
Zasilanie zrédta swiatta ~230V/50Hz

Natezenie pradu [A] natezenie $wiatta 2-100 lux
Opakowanie 1/100

zmierzchowy czujnik ruchu z hermetyczng sondg zewnetrzng

stuzy do automatycznego sterowania o$wietleniem lub innymi urzadzeniami elektrycznymi przy jednoczesnej
oszczednosci energii elektryczne;

do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

wspotpracuje z oswietleniem LED-owym

regulacja: czutosci natezenia $wiatta (LUX)

mate rozmiary oraz tatwy montaz

czujnik $wiattoczuly standardowo wyposazony w ok. 1-metrowy przewdd okragly 2x0,5mm? z mozliwoscig
przedtuzenia

e dostepne kolory: biaty

¢ do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
¢ wspoOtpracuje z oswietleniem LED-owym
e zmierzchowy czujnik
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