‘ ELEKTRIKO

Ot 100/120-277/700 P5
Kod Elektriko: 83395 Kod Osram: 4052899259065
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Dane techniczne:

Znamionowa moc 100 W
Trwatosé 80000 h

Poczatkowy prad rozruchowy 100 A
Straty mocy 12 W

Diugos$¢ 168,0 mm

Sciemnianie NIE

Stopien ochrony IP IP65
Wysokosé 39,0 mm

Szeroko$é 60,0 mm

Prad znamionowy 0,49 A

Napiecie znamionowe 120...277 V
Znamionowa moc 100 W
Trwato$¢ 80000 h

Poczatkowy prad rozruchowy 100 A
Straty mocy 12 W

Ditugos$¢ 168,0 mm

Sciemnianie NIE

Stopien ochrony IP IP65
Wysokosé 39,0 mm

Szeroko$é 60,0 mm

Prad znamionowy 0,49 A

Napiecie znamionowe 120...277 V

Korzysci ze stosowania produktu

¢ Wysoka ochrona przed przepieciem: do 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
* Wysoka wydajnos¢ i niezawodnos$¢
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e Wysoka uniwersalno$¢ dzieki szerokiemu zakresowi temperatur -40...50°C lub 55°C
* Wysoki stopier ochrony IP (IP65)

Obszar zastosowan
e Oswietlenie ulic i przestrzeni miejskich

e Przemyst
* Przeznaczony do opraw o klasie ochronnosci |

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Ot 100/120-277/700 P5

