Lampa metalohalogenkowa Master Citywh

Cdo-tt Plus 70w/942 E27
Kod Elektriko: 83663 Kod Philips: 8718696596791
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Dane techniczne:

Moc 73.0 W

Trzonek E27

Strumien Swietlny lampy [Im] 7300 Im
Temperatura barwowa [K] 4200K
Napiecie [V] 93 V

Moc 73.0 W

Trzonek E27

Strumien Swietlny lampy [Im] 7300 Im
Temperatura barwowa [K] 4200K
Napiecie [V] 93 V

Wykonczenie banki Przezroczysta
Pozycja pracy Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Opis barwy (tekst) Cieptobiata

Czas zaptonu 30 (max) s
Przyciemnianie Tak

Str. $w. skotop/fotop 1.30 -

Klasa wydajnosci energetycznej A+
PET (NIOSH) 8 (min) h500Ix
Opakowanie zbiorcze 12

Najtatwiejszy spos6b migracji do komfortowego biatego Swiatta

e Cieptobiata barwa swiatta daje poczucie komfortu i bezpieczenstwa
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¢ Latwa modernizacja ze zrodet SON do biatego $wiatta bez dodatkowych kosztow
¢ Opcja przyciemniania umozliwia regulacje mocy $wiecenia i obnizenie zuzycia pradu

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczysta rurowg zewnetrzng banka do zastosowan na otwartym terenie,
emitujgca przyjemne biate $wiatto

Charakterystyka urzadzenia

* Wysokiej jakosci biate swiatto

* Moga bezposrednio zastepowac zrédta w tradycyjnych instalacjach o$wietlenia HPS (SON/NAV), umozliwiajac
przejécie od swiatta zéttego do biatego

» Koncepcja ,Plus” w potaczeniu z wysokg skutecznoscig przektada sie na mocny strumien swietlny i jego lepsze
utrzymywanie

e Dobre oddawanie barw i ujednolicona temperatura barwowa na poziomie cieptej biel

¢ Funkcja przyciemniania

Aplikacje/Zastosowania

¢ Osdwietlenie upiekszajace i funkcjonalnej w centrach miast, centrach handlowych i miejscach ruchu pieszego, a
takze na terenach mieszkaniowych do o$wietlenia drog i w roli o$wietlenia projektorowego
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