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Fronius Eco 27.0-3-s Light
Kod Elektriko: 84555

FRONIUS ECO

Dane techniczne:

e Moc 27000 W
» Stopien ochrony IP IP66
e Liczba faz w sieci 3 - fazowy

Inwertery to idealne rozwiazanie do domkow jedno- i wielorodzinnych.

‘Tréjfazowy falownik Fronius Eco dostepny w klasach mocy 25,0 27,0 KW optymalnie speinia wymogi duzych instalaci. Dzieki niewielkiej masie i systemowi montazu SnapiNverter, to beztransformatorowe urzadzenie mona fatwo i szybko zainstalowac zarowno we wneirzu budynku, jak | na zewnatrz. Przy stopniu ochrony IP 66 falownik ten wytycza nowe standardy. Zastosowanie zintegrowanych
gniazd bezpiecznikow laricuchdw na obu biegunach i opcjonalnej ochrony przeciwprzepigciowe] DC sprawia, ze nie ma juz potrzeby uzywania skizynek zbiorczych facuchow.

Cechy:
- Beztransformatorowy Fronius Eco jest falownikiem dla systemow Ka?dej wielko?ci

- Wysokie napicie systemu, szeroki zakres napiZcia wej?ciowego i jednego trackera MPP zapewnia maksymaln? elastyczno?? w projektowaniu systermu

- Standardowy interfejs do Internetu przez WLAN lub Ethernet i 2atwo?? integracji komponentw firm trzecich sprawiaj?, ?e Fronius Eca jest jedn? z najbardziej komunikatywnych przetwornic na rynku
- Falowniki 52 optymalnie wyposa?one, aby spe?ni? wymagania techniczne sieci W przysz207ci

- System jest 7atwy do pod??czenia z komponentéw od dostawcéw zewn?trznych falownikow Fronius
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