‘ ELEKTRIKO

Fronius Symo 3.0-3-s Light
Kod Elektriko: 84607

] w
FRONIUS GALVO

Dane techniczne:

Moc 3 W

Napiecie [V] 200 - 800 V

Stopieri ochrony IP IP65

Wymiary [mm] 645 x 431 x 204 mm
Moc 3 W

Napiecie [V] 200 - 800 V

Stopien ochrony IP IP65

Wymiary [mm] 645 x 431 x 204 mm

Dzieki klasom mocy od 3,0 do 20,0 kW, tréjfazowy beztransformatorowy falownik Fronius Symo jest idealnym
urzgdzeniem do zastosowania w instalacji o kazdej wielkosci. Dzieki konstrukcji SuperFlex Design urzgdzenie Fronius
Symo optymalnie nadaje sie do dachéw zakrzywionych lub dachéw o zréznicowanej budowie. Standardowe potaczenie
z siecig Internet za posrednictwem interfejsu WLAN lub Ethernet oraz mozliwos$¢ tatwej integracji komponentéw innych
firm czyni z urzadzenia Fronius Symo jeden z najbardziej ,komunikatywnych” falownikéw dostepnych na rynku.
Dodatkowo ztacze licznika umozliwia dynamiczne zarzadzanie zasilaniem i przejrzysta wizualizacje zuzycia.

Wersja light nie posiada karty WiFi do komunikacji z internetem.
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