‘ ELEKTRIKO

Stup oswietleniowy CC 11m 60/181/3
Kod Elektriko: 85041

od

500 L1

Dane techniczne:

Wysokosé 11 m

Typ fundamentu FP-2

Srednica przy podstawie 181 mm
Srednica zakonczenia 60 mm
Grubos¢ scianki stupa 3 mm
Wymiary podstawy 410 x 300 mm
Wysokosé 11 m

Typ fundamentu FP-2

Srednica przy podstawie 181 mm
Srednica zakoriczenia 60 mm
Grubos¢ Scianki stupa 3 mm
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e Wymiary podstawy 410 x 300 mm
MATERIALY

Trzony stup6w oraz ptyty podstawy wykonane ze stali S355 J2+N zgodnej z norma PN-EN 10025:1990
NORMY | CERTYFIKATY

Stupy oswietleniowe posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-5. Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym
szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Mozliwos¢ dodatkowego
zabezpieczenia poprzez malowanie metoda proszkowa lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO

BEZPIECZENSTWO BIERNE

Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne konstrukcje nalezg do klasy 0 wg PN-EN 12767. Mozliwe wykonanie w klasie
bezpieczenstwa 100NES3.

FUNDAMENTY

Fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu. Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo
uzalezniony od warunkéw posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.
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