
 

Oprawa downlight LED Katro N LED 12w-Nw-Sr

Kod produktu: 85130

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] 800lm

Temperatura barwowa [K] 4000 K

Moc [W] 12W

Strumień świetlny lampy [lm] 800lm

Temperatura barwowa [K] 4000 K

Moc [W] 12W

405 zasilanie 220-240V

1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz

119 nie stosować ze ściemniaczem

179 do zastosowania wewnątrz

1271 niewymienne źródło światła

403 trwałość 20000 godzin

127 do wbudowania od dołu w podłoże stałe

186 druga klasa ochronności
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1670 zródło światła led SMD

170 ochrona od dołu przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm i przed bryzgami wody, od góry przed

ciałami stałymi przekraczającymi 12mm

1482 moc 12W

Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do ich wnętrza i sprawia, że oprawy można montować

w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych.

Oprawy sufitowe ROUNDA N i KATRO N LED polecamy szczególnie do zastosowania w miejscach, gdzie oświetlenie

używane jest przez większą część doby np. w placówkach opieki medycznej, sklepach, pomieszczeniach biurowych czy

przemysłowych, jak również w mieszkaniach.

Wszystkie oprawy sufitowe ROUNDA N LED i KATRO N LED posiadają w zestawie zasilacz, umożliwiający podłączenie

ich do instalacji 230V AC.

Parametry produktów:

zasilanie 220-240 V~; 50/60 Hz

źródło światła LED SMD w komplecie

temperatura barwowa: 3000 K i 4000 K

trwałość: 20 000 h

IP44

kąt rozsyłu światła: 110˚

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa downlight LED Katro N LED 12w-Nw-Sr


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa downlight LED Katro N LED 12w-Nw-Sr

