Oprawa oswietleniowa LED z czujnikiem ruchu

Sanso LED 15w-Nw-Se
Kod Elektriko: 86951 Kod Kanlux: 26520

Dane techniczne:

Strumien Swietlny lampy [Im] 1250 Im

Temperatura barwowa [K] 4000 k

405 zasilanie 220-240V

1090 czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz

1271 niewymienne zrodto swiatta

102 temperatura barwowa 4000K (biata)

124 do nabudowania na podtozu pionowym lub od dotu na podtozu statym
186 druga klasa ochronnosci

1670 zrédio swiatta led SMD

173 ochrona przed ciatami stalymi przekraczajacymi 1mm i przed bryzgami wody
1039 do zastosowania na zewnatrz i wewnatrz

434 moc 15W
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Nowosé SANSO LED 15W to plafoniera pozwalajgca na stworzenie nowoczesnej i energooszczednej instalacii
os$wietleniowej. Najwazniejszg cechg tej nowosci jest sposdb montazu — sufitowy, a takze nascienny. Wbudowany
czujnik ruchu PIR z mozliwoscig regulacji pozwala na dostosowanie $wiecenia do wiasnych potrzeb. Oprawa ta
charakteryzuje sie takze wysoka szczelnoscig (IP 44), dzieki czemu jej wnetrze chronione jest przed kurzem i
pytem.SANSO LED 15W moze by¢ stosowana do o$wietlania klatek schodowych, pomieszczen technicznych,
schowkow, piwnic, a takze garazy i podjazdéw w domach jednorodzinnych.Parametry techniczne:

napiecie znamionowe: 220-240VAC, 50/60Hz,
moc znamionowa: 15W,

strumien Swietlny: 1250Im,

trwato$é: 15 000h,

IP: 44,

kat Swiecenia: 120°.
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