‘ ELEKTRIKO

Spl40p Led48s/840 Psd Pi5 Sm2 L1415
Kod Elektriko: 89847 Kod Philips: 8718699380250

Dane techniczne:

Poczatkowa moc pobierana 50W

Poczatkowy strumien Swietlny 4800lm

barwa zrodta Swiatta 840 barwa biata neutralna

Typ optyki brak [ -]

Napiecie wejsciowe 220-240V

Kod klasy szczelnosci IP IP40 [ Ochrona przed przewodami]
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 6
Materiat Nr (12NC) 912401483011

Waga netto (szt.) 3.200kg

Funkcja $ciemniania tak

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSD [ jednostka zasilajaca z interfejsem DALI]
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Zawiera zasilacz tak

Czestotliwosé wejsciowa 50 do 60Hz

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IK02 [ 1IK02]
Materiat obudowy Aluminium

Poczatkowy Wspétczynnik oddawania barw =80

Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C

Zrédto $wiatta wymienne brak

Prad rozruchowy 22A

Poczatkowa sprawno$¢ oprawy LED 95Im/W
Wykoriczenie klosza/soczewki Mleczny

Wspétczynnik mocy (Min) 0.9

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000K
Catkowita dtugo$¢ 1415mm

Catkowita szeroko$¢ 60mm

Catkowita wysoko$¢ 78mm

Poczatkowa moc pobierana 50W

Poczatkowy strumien $wietlny 4800Im

barwa zrodta swiatta 840 barwa biata neutralna

Typ optyki brak [ -]

Napiecie wejsciowe 220-240V

Kod klasy szczelnosci IP IP40 [ Ochrona przed przewodami]
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 6
Materiat Nr (12NC) 912401483011

Waga netto (szt.) 3.200kg

Funkcja $ciemniania tak

Zasilacz/modut zasilajgcy/transformator PSD [ jednostka zasilajaca z interfejsem DALI]
Zawiera zasilacz tak

Czestotliwosé wejsciowa 50 do 60Hz

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IK02 [ 1K02]
Materiat obudowy Aluminium

Poczatkowy Wspdtczynnik oddawania barw =80

Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C

Zrodio $wiatta wymienne brak

Prad rozruchowy 22A

Poczatkowa sprawno$¢ oprawy LED 95Im/W
Wykoriczenie klosza/soczewki Mleczny

Wspétczynnik mocy (Min) 0.9

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000K
Catkowita dlugo$¢ 1415mm

Catkowita szeroko$¢ 60mm

Catkowita wysoko$¢ 78mm

SP140P
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