‘ ELEKTR"(O

Mas Ledspotiv D 20-100w 830 Arlll 24d
Kod Elektriko: 90056 Kod Philips: 8718696707432
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 6
Materiat Nr (12NC) 929001170902

Waga netto (szt.) 0.160kg

Trzonek G53 [ G53]

Trwato$¢é nominalna (Nom) 25000h

Strumien Swietiny (Nom) 1200Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 1200Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000K
Power (Rated) (Nom) 20W

Prad lampy (Nom) 2400mA

Funkcja $ciemniania tak

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A
Rozsyt $wiatta 25D [ sredni rozsyt swiattosci]
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Dane techniczne 20-100W

Oznaczenie koloru biata (WH)

Jednorodnos¢ barw

Skutecznos$¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 60.00Im/W
Roéwnowazna moc w watach 100W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego tak
Swiatto$¢ (Nom) 6000cd

Znamionowy kat rozsytu Swiatta 24°

Kat rozsytu $wiatta (Nom) 24°

Napiecie (Nom) 12V

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 22kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 1200Im
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnegtrznym 6
Materiat Nr (12NC) 929001170902

Waga netto (szt.) 0.160kg

Trzonek G53 [ G53]

Trwato$¢ nominalna (Nom) 25000h

Strumien Swietlny (Nom) 1200Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 1200Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000K
Power (Rated) (Nom) 20W

Prad lampy (Nom) 2400mA

Funkcja $ciemniania tak

Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A
Rozsyt Swiatta 25D [ sredni rozsyl swiattosci]
Dane techniczne 20-100W

Oznaczenie koloru biata (WH)

Jednorodnos¢ barw

Skutecznos$¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 60.00lm/W
Réwnowazna moc w watach 100W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujacego tak
Swiatto$é (Nom) 6000cd

Znamionowy kat rozsytu Swiatta 24°

Kat rozsytu Swiatta (Nom) 24°

Napiecie (Nom) 12V

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 22kWh
e Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 1200Im

Informacje o rodzinie produktéw

LEDowe Zrédto Swiatta. Bezposredni zamiennik Zzrédet halogenowych typu 111 dostepny w werscjach o r6znym kacie
rozsytu Swiatta. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szerokg komaptybilnosé z dostepnymi na rynku
transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenéw.

Najwazniejsze cechy

Wysoka trwato$¢ do 40000 h

Brak promieniowania ultrafiloletowego (UV) oraz podczerwonego (IR), mniejsza ilos¢ wydzielanego ciepta umozliwia
odwietlenie obiektéw wrazliwych na ciepto

Nie zawiera rteci i materiatdw niebezpiecznych
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Zastosowania
Skelpy, butiki, hotele, restauracje, kawiarnie,

Galerie, muzea, wystawy, korytrarze, klatki schodowe, recepcije
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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