‘ ELEKTRIKO

Mas Led Expertcolor 5.5-50w GulO 930 25d
Kod produktu: 90070

Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001347102

Waga netto (szt.) 0.038kg

Trzonek GU10 [ GU10]

Cykl zataczania 50000X

Trwato$¢ nominalna (Nom) 40000h

Strumien swietlny (Nom) 375Im

Strumien $wietlny (znamionowy) (Nom) 375Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000K
Power (Rated) (Nom) 5.5W

Prad lampy (Nom) 30mA
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Funkcja $ciemniania tak

Wspotczynnik mocy (Nom) 0.8

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A+
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60Hz

Dane techniczne 5.5-50W

kod barwy 930 [ Tb 3000K]

Oznaczenie koloru biata (WH)

Skutecznos$¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 68.18Im/W
Réwnowazna moc w watach 50W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego tak
Swiattos¢ (Nom) 1000cd

Znamionowy kat rozsytu Swiatta 25°

Kat rozsytu $wiatta (Nom) 25°

Napiecie (Nom) 220-240V

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 375Im
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001347102

Waga netto (szt.) 0.038kg

Trzonek GU10 [ GU10]

Cykl zatgczania 50000X

Trwato$¢ nominalna (Nom) 40000h

Strumien Swietlny (Nom) 375Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 375Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000K
Power (Rated) (Nom) 5.5W

Prad lampy (Nom) 30mA

Funkcja $ciemniania tak

Wspotczynnik mocy (Nom) 0.8

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A+
Czestotliwosé wejsciowa 50 do 60Hz

Dane techniczne 5.5-50W

kod barwy 930 [ Tb 3000K]

Oznaczenie koloru biata (WH)

Skutecznos$¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 68.18Im/W
Réwnowazna moc w watach 50W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujgcego tak
Swiatto$é (Nom) 1000cd

Znamionowy kat rozsytu swiatta 25°

Kat rozsytu $wiatta (Nom) 25°

Napiecie (Nom) 220-240V

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 375Im

Informacje o rodzinie produktow

Rozwigzanie MASTER LEDspot MV ExpertColor umozliwia stworzenie cieptej i przyjaznej atmosfery w hotelach,
domach i restauracjach. Jest to mozliwe dzigki niestandardowemu spektrum barw, wysokiemu wspoétczynnikowi CRI i
funkciji duzego $ciemniania. Rezultat? Wyjatkowe wrazenia. Ponadto innowacyjna konstrukcja z soczewka bez
wykonczenia bedzie pasowaé do dowolnego wnetrza dzieki oszczednemu wzornictwu. Mozna tez skorzystac z petnej
gamy produktéw ExpertColor zawierajacej lampy LEDspot LV i LEDspot Par.

Najwazniejsze cechy
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Specjalne spektrum barw zastepuje halogenowg barwe $wiatta

Konstrukcja bez wykonczenia z atrakcyjng soczewka w rowku V

Najlepsze odwzorowanie koloréw w tej klasie produktéw CRI97

Gtebokie i ptynne $ciemnianie

Mozliwosé modernizacji z wykorzystaniem lamp halogenowych GU10 o standardowym napigeciu
Zastosowania

Hotele: pokoje goscinne, korytarze, hole, recepcije, restauracje, bary, kawiarnie

Dom: salony, sypialnie, przedpokoje

Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie
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