‘ ELEKTRIKO

Corepro Ledspot 4-35w Gul0 827 36d Dim
Kod Elektriko: 90142 Kod Philips: 8718696721339
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Dane techniczne:

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001363802

Waga netto (szt.) 0.038kg

Trzonek GU10 [ GU10]

Trwato$¢ nominalna (Nom) 15000h

Strumien swietlny (Nom) 250Ilm

Strumien swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700K
Power (Rated) (Nom) 4W

Prad lampy (Nom) 19mA

Funkcja $ciemniania tak
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Wspétczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A+
Czestotliwosé wejsciowa 50 do 60Hz

Dane techniczne 4-35W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Skutecznos$¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 62.50lm/W
Roéwnowazna moc w watach 35W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujacego tak
Swiatto$é (Nom) 540cd

Znamionowy kat rozsytu $wiatta 36°

Kat rozsytu swiatta (Nom) 36°

Napiecie (Nom) 220-240V

Zuzycie energii elektrycznej w kKWh/1000 h 4kWh
Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 250Im
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu zewnetrznym 10
Materiat Nr (12NC) 929001363802

Waga netto (szt.) 0.038kg

Trzonek GU10 [ GU10]

Trwatosé nominalna (Nom) 15000h

Strumien Swietlny (Nom) 250Ilm

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 250Im
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700K
Power (Rated) (Nom) 4W

Prad lampy (Nom) 19mA

Funkcja $ciemniania tak

Wspotczynnik mocy (Nom) 0.7

Etykieta Efektywnos$ci Energetycznej (EEL) A+
Czestotliwosé wejsciowa 50 do 60Hz

Dane techniczne 4-35W

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Skutecznos$¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 62.50Im/W
Réwnowazna moc w watach 35W

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Odpowiednie do oswietlania akcentujacego tak
Swiatto$¢ (Nom) 540cd

Znamionowy kat rozsytu Swiatta 36°

Kat rozsytu $wiatta (Nom) 36°

Napiecie (Nom) 220-240V

Zuzycie energii elektrycznej w KWh/1000 h 4kWh
e Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 250Im

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczna konstrukcije i $wieci cieptym $wiattem przypominajacym halogenowe, a przy
tym pozwala zmniejszy¢ koszty energii o okoto 90%. Pasujg do wiekszosci istniejacych opraw z gniazdem GU10. Sg
przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i zaréwek. Lampy LED zapewniajg doskonatg energooszczednos¢ i
ograniczajg koszty konserwacji.
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