‘ ELEKTR"(O

Dalieco Swarm Adapter
Kod Elektriko: 90646 Kod Osram: 4052899955646

Dane techniczne:

Czestotliwosé sieciowa 50060 Hz
Dtugos¢ 68,0 mm

Wysokosé 11,0 mm

Szerokosé 30,0 mm

Masa produktu 17,00 g

Typ instalacji Oprawa o$wietleniowa zintegrowana
Sciemnianie Nie

Typ zabezpieczenia IP20

Liczba wyj$¢ kontrolnych 1

Zakres temperatury otoczenia 00+50 °C
Moc systemu [AGGR] 4,00 W
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¢ Napigcie znamionowe 16.00 V

Korzysci ze stosowania produktu
e Prosta konfiguracja przy pomocy $rubokreta
Obszar zastosowan

e Biura
e Korytarze

Cechy produktu

e Adapter radiowy o czestotliwosci 868 MHz do bezprzewodowej synchronizacji urzadzen sterujgcych DALleco
Dwukierunkowa transmisja sygnatéw ruchu i polecen centralnego wt./wyt.

Cyfrowe radiowe kodowanie do 7 stref i 7 adreséw grup

Zasieg nadajnika sygnatu: do 50 m

System z certyfikatem VDE

Bezposrednie podtaczenie i zasilanie poprzez urzadzenie sterujace DALleco
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