‘ ELEKTRIKO

Spot Led Adjust 8w/4000k 230v Ip20
Kod Elektriko: 90917 Kod Osram: 4058075000186
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Dane techniczne:

Tryb pracy Electronic control gear (ECG)
Czestotliwosé sieciowa 50/60 Hz
Kat rozsytu $wiatta 36 °
Wysokosé 47,0 mm

Srednica 90,0 mm

Masa produktu 224,00 g
Regulowany Tak

Sciemnianie Nie

Materiat Aluminum

Kolor produktu White

Klasa ochronnosci ll
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Typ zabezpieczenia IP20

Klasa IK ( odporno$¢ na uderzenia) IK06
Srednica otworéw montazowych 83 mm
Strumien Swietlny 720 Im

Moc znamionowa 8,00 W

Ogolny wskaznik oddawania barw Ra > 80
Temperatura barwowa 4000K
Skutecznos¢ Swietlna 90 Im/W

Zakres temperatury otoczenia -20045 °C
Napiecie znamionowe 2200240 V

Barwa Swiatta (oznaczenie) Cool White
Miejsce montazu Ceiling

Korzysci ze stosowania produktu

¢ Wysoka skutecznosé swietlna

Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT

Az do 90 % oszczednos¢ energii w poréwnaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wyglad

tatwa i szybka instalacja

Zewnetrzny zasilacz zwieksza uniwersalnosé (kompatybilno$¢ z wybranymi zasilaczami DALI)
3-letnia gwarancja

Obszar zastosowan

Zamiennik punktowych opraw do zaréwek halogenowych
Oswietlenie og6ine

Pokoje hotelowe

Bary, restauracje

Oswietlenie akcentujace

Galerie, muzea

Pomieszczenia mieszkalne

Cechy produktu

¢ Jednorodno$é barw: < 4 SDCM
¢ Materiat obudowy: aluminium
¢ Soczewka: z PMMA
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W stad oprawy
wchodzg whudowane m
lampy LED. m

As lampadas LED n3o podem C
ser substituidas.
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LEDVANCE 4058075000186
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