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Oprawa oswietleniowa 864SL
Kod Elektriko: 92836

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Napiecie [V] 230V AC, 50Hz

Zrodio $wiatta LED, S, MH, E27
Stopier ochrony IP IP65

Kolor RAL 9005 (lub inny wg RAL)
Waga 10.00

Napiecie [V] 230V AC, 50Hz

Zrédto $wiatta LED, S, MH, E27
Stopien ochrony IP IP65

Kolor RAL 9005 (lub inny wg RAL)
Waga 10.00

¢ Klasa ochronnosci |
e Materiat: aluminium, poliweglan
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e Montaz w gére
Oprawy o$wietleniowe standardowo sg wyposazone w oprawke ceramiczng E27.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz danych technicznych, wynikajacych z ciggtego
doskonalenia produktu.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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