
 

LEDinestra 4.5 W/827 K 300 mm FR

Kod Elektriko: 92917 Kod Osram: 4058075135529

Dane techniczne:

Moc znamionowy 4,5 W

Znamionowy strumień świetlny 250 lm

Długość 300.0 mm

Długość całkowita 300.0 mm

Trzonek (standardowe rozwiązanie) S14s

Napięcie znamionowy 230 V

Częstotliwość pracy 50 60 Hz

Temperatura barwowa 2700 K

Wsp. zachowania str. świetlnego 0.70

Barwa światła zgodna z EN 12464-1 Warm White

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Średnica 29.0 mm

Nominalna zawartość rtęci 0.0 mg

Nie zawiera rtęci Tak

Znamionowa trwałość 20000 h

Trwałość 20000 h

Nowy produkt NEW

Kształt / wersja Matowy

Zgodnie z Dyrektywą WEEE Tak

Ściemnianie Tak

Str. świetlny pod koniec okresu ekspl. 0.70

Korzyści ze stosowania produktu

Niskie zużycie energii
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Długa trwałość i niezawodność (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła

Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

Doskonałe oddawanie barw

Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki

Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

Idealne oświetlenie luster

 Hotelarstwo, gastronomia

Zastosowania domowe

Cechy produktu

Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego

Średnia trwałość: 20 000 h

Lampy niezawierające rtęci

Temperatura barwowa: 2700 K
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