‘ ELEKTRIKO

Oprawa hermetyczna Atlantyk 2.0 Led 1245 Ed

Easy Connect 7450im/840 Pc Ip65 Aw 3h
Kod Elektriko: 95173 Kod LUG: 090380.5L06B.011

Dane techniczne:

e Czas pracy awaryjnej 3h

¢ Moc oprawy[W] 52

¢ Skutecznos$é[Im/W] 136

e Strumien oprawy[Im] 7050

e Temperatura barwowa[K] 4000

* CRI/Ra =80

¢ Masa nettolkg] 2,4

e Wymiary [mm] L W H 1245 100 90

e Zakres temperatury pracy[°C] O ... +35
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‘ ELEKTRIKO

llos¢ na palecie 105

Wymiary montazowe [mm] D 766

Moc oprawy AW[W] 4

Strumien w trybie awaryjnym[im] 400

Czas pracy awaryjnej 3h

Moc oprawy[W] 52

Skutecznos$¢[Im/W] 136

Strumien oprawy[Im] 7050

Temperatura barwowa[K] 4000

CRI/Ra =80

Masa netto[kg] 2,4

Wymiary [mm] L W H 1245 100 90

Zakres temperatury pracy[°C] 0 ... +35

llo$¢ na palecie 105

Wymiary montazowe [mm] D 766

Moc oprawy AW[W] 4

Strumien w trybie awaryjnym[im] 400

Deklaracja zgodnosci CE Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat GOST Certyfikat GOST

Klasa ochronnoséci | Klasa ochronnosci |

Zasilanie 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Zgodnos¢ z normami Ukrainy Zgodno$é z normami Ukrainy
Zrodio $wiatta LED Zrédto $wiatta LED

Certyfikat HACCP Certyfikat HACCP

Odporno$é na uderzenia IKO8 Odpornos¢ na uderzenia IK08
Stopien szczelnosci IP65 Stopien szczelnosci IP65
Modut awaryjny Modut awaryjny

Hermetyczna oprawa na zrodta $wiatta LED, strugoodporna, przeznaczona do montazu wewnatrz obiektow
przemystowych lub architektonicznych.

Bezobstugowa eksploatacja

Doskonate potaczenie estetyki i ergonomii
Idealna oprawa do ciezkich warunkéw pracy
Mozliwo$¢é sterowania natezeniem o$wietlenia
Dostepny w wielu wariantach

tatwy i szybki montaz

Nowoczesny design

Niezawodno$¢

Pasywny system chtodzenia

Prosty jednoosobowy montaz

Wysoka skuteczno$¢ >140 Im/W

Parametry
DANE MECHANICZNE

Montaz bezposrednio na suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie), zwieszany, na taicuszkach, na zawieszeniu
linkowym (na zamoéwienie)

Obudowa tworzywo sztuczne
DANE ELEKTRYCZNE

Efektywnos¢ zasilacza >90%
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Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatta tak

DANE OGOLNE

Zywotnos¢ (L80B10) 100 000 h

Dostepne na zamoéwienie mozliwo$¢ wspoétpracy z centralng baterig, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu
Gwarancja 5 lat

Zastosowanie parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montazowe, magazyny, elektrownie, mtyny,
warsztaty, przemyst drzewno-papierniczy
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