Panel LUGCLASSIC ECO LB LED 625x625 p/t ED

2800Im/830 biaty Wieland
Kod Elektriko: 95740 Kod LUG: 300061.00035

Dane techniczne:

¢ Moc oprawy[W] 23

e Skutecznos¢[im/W] 122

¢ Strumien oprawy[Im] 2800

e Temperatura barwowa[K] 3000

* CRI/Ra =280

* llos¢ w opakowaniu 1

e Masa netto[kg] 3,8

e Wymiary [mm] L W H 622 622 60
¢ llo$¢ na palecie 50
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Certyfikat ENEC tak

Wymiary montazowe [mm] L W 625 625

Zamiennik technologii konwencjonalnej[W] 3x14W (57W)
Moc LED[W] 22

Moc oprawy[W] 23

Skutecznos$¢[lm/W] 122

Strumien oprawy[Im] 2800

Temperatura barwowa[K] 3000

CRI/Ra =80

llos¢ w opakowaniu 1

Masa netto[kg] 3,8

Wymiary [mm] L W H 622 622 60

llos¢ na palecie 50

Certyfikat ENEC tak

Wymiary montazowe [mm] L W 625 625

Zamiennik technologii konwencjonalnej[W] 3x14W (57W)
Moc LED[W] 22

Deklaracja zgodnosci CE Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat GOST Certyfikat GOST

Klasa ochronnoséci | Klasa ochronnosci |

Odpornosé na uderzenia IKO4 Odpornos¢ na uderzenia IK04
Zasilanie 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Zgodno$¢ z normami Ukrainy Zgodno$é z normami Ukrainy
Zrodio $wiatta LED Zrédto $wiatta LED

Modut awaryjny Modut awaryjny

Stopien szczelnosci IP20/40 Stopien szczelnosci 1P20/40
Certyfikat ENEC Certyfikat ENEC

Nie okrywa¢ materiatem termoizolacyjnym Nie okrywaé materialem termoizolacyjnym
» Certyfikat CNBOP Certyfikat CNBOP

Nowoczesna oprawa do sufitbw modutowych na zrédta swiatta LED.
* Wysoka skuteczno$¢ >100 Im/W
¢ Uniwersalny design
e Latwy i szybki montaz
e Bezobstugowa eksploatacja

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaz bezposrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
DANE ELEKTRYCZNE

Efektywnos¢ zasilacza >89%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatta tak

DANE OGOLNE
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Zywotnos¢é (L80B10) 50 000 h
Zakres temperatury pracy 0°C ... +35°C
Gwarancja 3 lata

Zastosowanie ciggi komunikacyjne, sale konferencyjne
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