
 

KWADRA FL LED

0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod Elektriko: 96357 Kod Hybryd: KWADRA FL LED

0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KWADRA jest oprawą natynkową lub podtynkową o wysokiej wydajności LED, przeznaczoną do oświetlenia

awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach

użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.

CECHY:

• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

• Praca awaryjna (ciemna), awaryjno-sieciowa (jasna przełączana) lub nocna (hotel)

• Możliwość podłączenia do systemu centralnego zarządzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego

• Oświetlenie dróg ewakuacji, przestrzeni otwartych i punktów ppoż.

• Obudowa wykonana ze stali

• Wiele wariantów mocowania

• Szeroki wybór optyk

DOSTĘPNE WYKONANIA: AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=KWADRA FL LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT


 

MATERIAŁ:

Materiał obudowy – stal malowana proszkowo

Kolor obudowy – RAL 9003, RAL 9006, RAL 9005, inne na specjalne zamówienie

Materiał klosza – PMMA
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