
 

Plafoniera Ringon 28W 1750lm 4000K

Kod Elektriko: 96527 Kod Es-System: 5247404

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Okrągły plafon, doskonale nadający się do oświetlenia pomieszczeń wilgotnych czy podświetlenia komunikacji wokół

budynku. Ułatwiony montaż oprawy dzięki otwieraniu oprawy przez przekręcenie. Montaż oprawy możliwy na ścianie jak

i na suficie. Źródło światła oraz zintegrowany układ zasilający dodatkowo chroniony przed bezpośrednim dotykiem

podczas podłączania oprawy. Rodzaj oprawy: Plafony; Typ montażu: Nastropowe, Naścienne; Miejsce montażu: Sufit,

Ściana; Strumień świetlny: 1750lm; Skuteczność świetlna: 63lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób

rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie

przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK10; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora:

PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Kolor oprawy: Szary; Kształt oprawy: okrągła; Rodzaj złączki: 2-polowa; Zasilacz:

Zintegrowany z modułem LED; Wymiary: wysokość: 47mm, średnica: 360mm ; Klasa efektywności energetycznej: A;

Wysokość montażu: <=3 m;

Rodzaj oprawy Plafony

Typ montażu Nastropowe, Naścienne

Miejsce montażu Sufit, Ściana

Strumień świetlny 1750lm

Skuteczność świetlna 63lm/W

Temperatura barwowa najbliższa 4000K

Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) >80

Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) SDCM <3
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Sposób rozsyłu światłości bezpośredni

Geometria rozsyłu światłości symetryczny

Napięcie 230V AC

Moc 28W

Sterowanie przewodowe ON/OFF

Stopień ochrony IP IP54

Stopień ochrony IK IK10

Klasa ochronności II

Materiał dyfuzora PC

Rodzaj dyfuzora opalowy

Kolor oprawy Szary

Kształt oprawy okrągła

Rodzaj złączki 2-polowa

Zasilacz Zintegrowany z modułem LED

Wymiary wysokość: 47mm

średnica: 360mm

Klasa efektywności energetycznej A

Wysokość montażu <=3 m

 

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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