
 

Znak drogowy aktywny solarny B-20 (stop)

Kod Elektriko: 96719

Dane techniczne:

Kolor czarny

Napięcie [V] 12V

Stopień ochrony IP IP67

Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 90W

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) 4-5 dni

Wysokość słupa 4,4m

Typ fundamentu F100

Czas pracy 12-14h

sygnalizatory migające naprzemiennie LED bursztynowe  2x200mm

znak 600m x 600m
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czujnik zmierzchowy

załączanie czujnikiem ruchue

regulator pracy lampy

Miejsce przeznaczenia:

przejścia dla pieszych

szkoły

przedszkola

wzmożone natężenie ruchu pieszych

skrzyżowania

przejazdy kolejowe, tramwajowe

Zalety:

brak rachunków za prąd

łatwość i szybkość montażu

krótki okres czasu realizacji

bezpieczeństwo - 12/24V

przyjazne środowisku

automatyczne włączanie zmierzchowe

praca autonomiczna w bezwietrzne i pochmurne dni

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Znak drogowy aktywny solarny B-20 (stop)


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Znak drogowy aktywny solarny B-20 (stop)

