‘ ELEKTRIKO

Akumulator MWP 100-12h AGM
Kod produktu: 96787

Dane techniczne:

Napiecie [V] 12V

Wymiary [mm] 338x170x217
Pojemnos$¢ akumulatora 100Ah
Waga 28.50

Napigcie [V] 12V

Wymiary [mm] 338x170x217
Pojemnos$¢ akumulatora 100Ah
Waga 28.50

Akumulatory MW Power serii MWP sg wykonane w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania zarowno w
systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w ktérych akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane
zastosowania akumulatoréw tej serii to: zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jakozrédto energii w
urzadzeniach przenosnych, zasilanie silnikow i innych urzadzen w trybie pracy cyklicznej. Dla roztadowan 50% do 600
cyKli pracy. Projektowana zywotno$¢ wynosi 12 lat dla 20-25°C
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Charakterystyka roztadowania
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‘ ELEKTRIKO

Zywotnoé¢ akumulatora dla pracy buforowej

Statopragdowa charakterystyka roztadowania (Watt, 25°C)
Napiecie
2591 3185 3413 3514 3616 3726
2258 2479 2616 2707 2830 2891
1936 2017 2073 2118 2198 2265
1193 1255 1287 1308 1350 1392
721 739 756 763 772 783
397 412 421 427 434 443
303 314 325 =29 334 341
225 237 249 253 258 264
202 210 216 218 221 225
122 127 132 134 136 138
65,4 67,1 68,3 68,8 69,4 70,2

Stalomocowa charakterystyka roztadowania (A, 25°C)
| Napiecie [11,1v] 108V | 105v | 102V | 99v | 96V |
274 312 343 353 365 382
209 224 237 249 258 268
165 172 184 188 195 206
108 114 116 118 122 126
51,4 57.1 61,2 62,1 63,6 65,5
28,2 314 34,5 353 36,2 374
23,1 24,9 26,4 26,9 27,5 28,3
18,4 19,7 20,6 20,9 213 21,8
165 17,4 17,9 18,1 18,3 18,6
10,4 10,6 10,8 10,9 111 11,3
525 5,42 5,54 5,59 5,65 5,73

Zywotnoéé akumulatora dla pracy cyklicznej

Ity

Capac
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