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Lampa metalohalogenkowa Master HPI-T

450W E40 230V 4500K
Kod Elektriko: 96922 Kod Philips: 8718696736531

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Str. $w. lampy EM 32000 Lm

e Moc lampy 450 W

¢ Napiecie lampy 125 V

e Str. $w. lampy EM 32000 Lm

e Moc lampy 450 W

* Napiecie lampy 125 V

» Opis uktadu Horizontal [Pozioma pozycja $wiecenia]
e Trzonek E40
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Ksztatt banki T46 [T 46mm)]
Wykoriczenie banki Przezroczysta
Pozycja pracy Pozioma +/-202 [Pozioma +/-209]
Trwato$¢ 5% 5000 hr

Trwato$¢ 10% 7500 hr

Trwato$é 20% 11000 hr

Trwatosé 50% 20000 hr

Wskaznik oddawania barw Ra 65 Ra8
Opis barwy (tekst) Chtodnobiata
Temp. barwowa 4500 K

Wsp. utrzym. str. Sw. 2000h 90 %
Wsp. utrzym. str. Sw. 5000h 80 %
Wsp. utrzym. str. Sw. 20000h 60 %
Wsp. utrzym. str. Sw. 10000h 70 %
Czas zaptonu 10 (max) s
Przyciemnianie Nie

Klasa wydajnos$ci energetycznej A+
Temp. trzonka 250 (max) C

Srednica D 47 (max) mm
Opakowanie zbiorcze 12

Lampa metalohalogenkowa o podwyzszonym strumieniu $wietlnym (wersja Plus), technologia kwarcowa

Opis produktu:
e Tworzy wysoki poziom bezpieczenstwa i komfortu
e Minimalny koszt utrzymania

Lampa metalohalogenkowa o podwyzszonym strumieniu $wietlnym (wersja Plus), technologia kwarcowa

Charakterystyka urzadzenia
e Przezroczysta tubularna banka
* Technologia tréjpasmowa gwarantujaca wysokg skutecznos¢ swieting w catym okresie uzytkowania
e Emituje stabilne przez caty okres uzytkowania biate, naturalne $wiatto

Aplikacje/Zastosowania

* W oswietleniu obiektéw sportowych, oswietleniu projektorowym budynkoéw i pomnikéw, oswietleniu portéw i
placéw budowy, oswietleniu dachowym, np. stacji benzynowej oraz w o$wietleniu ogrodniczym
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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