‘ ELEKTR"(O

Lampa solarna Wezen 18W48W
Kod Elektriko: 97290

Dane techniczne:

e Moc 12W

e Strumien swietlny lampy [Im] 1200Im

e Temperatura barwowa [K] 5000-6500 K
e Stopien ochrony IP IP66

¢ Akumulator 4x6000mAh

¢ Panel fotowoltaiczny 32W

e Czas tadowania akumulatora 4-5h

e Czas pracy 20h

Panel solarny: 32W
Czas tadowania: 4-5 godz.

Czas pracy: 20 godz.
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Diugos¢ kabla: 3m

Panel monokrystaliczny

20000h swiecenia

7 modutéw kontrolnych

Pilot

Czujnik ruchu

Odporny na korozje

Kolor: Niebieski / biaty

Materiat: Aluminium / szkto hartowane
Czujnik ruchu: TAK

Zdalne sterowanie: TAK

Jasny kolor: Zimna biel

Temperatura barwowa: 5000—-6500 K.
Strumien Swietlny: 1200 Im

IP - stopieh ochrony: IP66

Wymiary lampy: 275 * 210 * 80 mm
Wymiary panelu: 570 * 340 * 25 mm

Pojemnos¢ baterii: 4 * 6000 mAh

Lampy solarne zostaty wykonane z trwatego tworzywa, ktére zapewnia doskonatg izolacje od wilgoci i odpornosé na
warunki atmosferyczne IP66. Wydajne diody LED zapewniajg dostosowang do potrzeb moc $wiatta. Panele solarne o
duzej powierzchni gwarantujg petne natadowanie baterii nawet w pochmurny dzieh oraz dtugi czas Swiecenia diod LED.
Dzieki dotgczonemu do zestawu pilotowi do sterowania, bedziesz mogt w tatwy sposob sterowac o$wietleniem z
dowolnego miejscal

WOODOODPORNOSC

Wszechstronnie wodoodporny, standardowy korpus lampy IP66 + wodoodporna izolacja kabli tagczeniowych, skutecznie
zapobiegajg infiltracji deszczu

INDUKTOR MIKROFALOWY

Brak indukcji w ciggu dnia lub w silnym Swietle, indukcja w nocy lub w stabym Swietle
"Wykrywanie bezpieczeristwa, zacznij za jednym dotknieciem"

STEROWANIE LAMPAMI PRZY POMOCY PILOTA

Tryb 100%: Nacisnij przycisk, aby wtaczy¢ tryb 100% $wiatta. Po zmroku swiatto wtacza sie z petng intensywnoscig i
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pozostaje wigczone, az do $witu akumulatora lub roztadowania.

Tryb 50%: Nacisnij, aby wiaczy¢ tryb o$wietlenia 50%. Po zmroku $wiatto wigcza sie z potowg intensywnosci i pozostaje
wigczone, az do switu lub roztadowania akumulatora.

Tryb czujnika ruchu: Nacisnij, aby wtgczyé tryb czujnika ruchu. Po zmroku $wiatto zapala sie na pgziomie 25%, a jesli
czujnik wykryje ruch w zakresie $wiatta, zapala sie na poziomie 100%, az do zatrzymania ruchu. Swiatto gasnie o
Swicie.

Tryb kombinowany: Naciéniecie przycisku aktywuje tryb kombinowany éwiat{o,/ czujnik. Po zmroku Swiatto wigcza sie na
100% i Swieci przez 4 godziny, po czym przechodzi w tryb czujnika (patrz 4). Swiatto gasnie o $wicie.

Tryb 3h: Nacisnij przycisk, aby wtaczyé tryb czasu. Po zmroku $wiatto wtacza sie w 100%, Swieci przez 3 godziny, a
nastepnie gasnie.

Tryb 5h: Tak samo jak w trybie 5, czas Swiecenia wynosi 5 godzin.

Tryb 8h: Tak samo jak w trybie 5, czas Swiecenia wynosi 8 godzin
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