‘ ELEKTRIKO

Akumulator zelowy Toyama NPG 150Ah

485x240x172
Kod Elektriko: 97329

UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

¢ Napiecie [V] 12

e Pojemno$¢ akumulatora 150Ah

e Wymiary 485X170X240

e Waga 44.00

¢ Napiecie [V] 12
Seria zelowych akumulatorow Toyama NPG to urzadzenia produkowane w oparciu o technologie VRLA i zel. Baterie
zelowe posiadajg znacznie lepsze parametry niz baterie typu AGM szczegdlnie w zastosowaniach cyklicznych.

Akumulatory VRLA sg akumulatorami szczelnymi i dzieki temu mogg pracowa¢ w dowolnej pozycji. W normalnych
warunkach eksploatacji nie wydzielajg gazéw, dzieki szczelnosci sg bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla
otoczenia (nie istnieje niebezpieczernstwo poparzenia kwasem siarkowym). Z uwagi na fakt, iz nie wydzielajg gazéw nie
wymagajg specjalnych pomieszczen z wentylacja.

Akumulatory te sg szczegélnie polecane do pracy cyklicznej czyli m.in.: do zasilania silnikéw elektrycznych, pojazdéw,
o$wietlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych itp.

Bezobstugowe akumulatory zelowe nalezy tadowac¢ specjalnymi tadowarkami elektronicznymi.

Najwazniejsze cechy produktu:
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Idealne do codziennej powtarzajgcej sie pracy cyklicznej

Petne odzyskanie pojemnosci po gtebokim roztadowaniu, nawet wéwczas gdy akumulator nie zostanie od razu
poddany tadowaniu

Brak szkodliwych oparéw i korozji

Catkowicie bezobstugowa praca

Wigksza odpornos¢ wibracje i uderzenia

Dobra odpornoé¢ na zastosowania w wyzszych temperaturach

Mozliwosé rownolegtego taczenia akumulatorow w celu zwiekszenia pojemnoéci

Diuga zywotnosé nawet do 12 lat pracy

2 lata gwarancji (zaréwno dla zastosowan buforowych jak i cyklicznych)
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