Lampa z diodami LED TEDI MAXX LED

GU10-NW
Kod Elektriko: 97482 Kod Kanlux: 23414

Dane techniczne:

Temperatura barwowa [K] 4000
Barwa Swiatta biata

Strumien $wietlny [Im] 900

Trzonek GU10

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Zrédto $wiatta PAR16

Materiat klosza tworzywo sztuczne
Waga 569

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50/60
Karton zbiorczy 10

Wysokosé [mm] 55

Srednica [mm] 50

llos¢ cykli wh/wyt 215000
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Wspétczynnik oddawania barw Ra =80

Rodzaj diody LED SMD

Skutecznos$¢ swietlna lampy [Im/W] 100

Moc znamionowa [W] 9

Znamionowa trwato$¢ lampy [h] 20000

Materiat ceramika

Prad znamionowy lampy [mA] 74

Deklaracja rownowazno$ci dotyczaca mocy [W] 66
Nominalny kat promieniowania [°] 120

Nominalny uzyteczny strumien $wietiny [°] 710
Wspétczynnik mocy lampy 0.5

Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwatosci [%] 270
Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa [cd] 350
Znamionowy kat promieniowania [°] 120
Wspobitczynnik zachowania strumienia $wietlnego po okresie 6000h [%] 280
Temperatura barwowa [K] 4000

Barwa $wiatta biata

Strumien $wietlny [Im] 900

Trzonek GU10

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

Zrédto $wiatta PAR16

Materiat klosza tworzywo sztuczne

Waga 569

Czestotliwosé znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 10

Wysokosé [mm] 55

Srednica [mm] 50

llos¢ cykli wh/wyt 215000

Wspétczynnik oddawania barw Ra =80

Rodzaj diody LED SMD

Skutecznos¢ Swietlna lampy [Im/W] 100

Moc znamionowa [W] 9

Znamionowa trwatos¢ lampy [h] 20000

Materiat ceramika

Prad znamionowy lampy [mA] 74

Deklaracja rownowaznosci dotyczaca mocy [W] 66
Nominalny kat promieniowania [°] 120

Nominalny uzyteczny strumien $wietiny [°] 710
Wspotczynnik mocy lampy 0.5

Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwatosci [%] 270
Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa [cd] 350
Znamionowy kat promieniowania [°] 120
Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego po okresie 6000h [%] =80

TEDI MAXX LED to moc zamknieta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko
niektére atuty tych zrédet. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, ktéry mégtby meczyé
wzrok. Ponadto TEDI MAXX to wydajnos¢ swietlna 100Im z Wata, a zastosowana matowa szybka zapewnia
rownomierny rozsyt Swiatta.
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