‘ ELEKTRIKO

Zasilacz elektroniczny LED Bravo Driver 40w
Kod Elektriko: 97795 Kod Kanlux: 28026
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Dane techniczne:

Moc maksymalna [W] 40

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Stopien IP 20

Miejsce zastosowania wewnatrz

Waga 1309

Czestotliwosé znamionowa [Hz] 50/60
Karton zbiorczy 6

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym Il
Mozliwo$¢ wspétpracy ze Sciemniaczem nie
Materiat tworzywo sztuczne

Prad znamionowy [A] 0,25

Napiecie wejsciowe - PRI [V] 220-240
Rodzaj zasilacza statopradowy
Maksymalna temperatura Ta [°C] 25
Napiecie wyjéciowe - SEC [V] 30-42
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Prad wyjsciowy - SEC [mA] 1050
Tc[°C] 75
Mozliwosé montazu na powierzchniach normalnie palnych tak

e Zabezpieczenie zwarciowe 1

¢ Akcesoria 220-240 AC

* A 0,95

e Zabezpieczenie termiczne 110°C
e Zabezpieczenie przecigzeniowe 1
e Moc maksymalna [W] 40

¢ Kolor biaty

¢ Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
e Stopien IP 20

¢ Miejsce zastosowania wewnatrz
e Waga 130g

Czestotliwosé znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 6

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym II
Mozliwo$¢ wspétpracy ze Sciemniaczem nie
Materiat tworzywo sztuczne

Prad znamionowy [A] 0,25

Napiecie wejsciowe - PRI [V] 220-240

Rodzaj zasilacza statopradowy

Maksymalna temperatura Ta [°C] 25

Napiecie wyjsciowe - SEC [V] 30-42

Prad wyjsciowy - SEC [mA] 1050

Tc[°C] 75

Mozliwosé montazu na powierzchniach normalnie palnych tak
Zabezpieczenie zwarciowe 1

Akcesoria 220-240 AC

A 0,95

Zabezpieczenie termiczne 110°C

Zabezpieczenie przecigzeniowe 1

Zasilacz LED Bevo DRIVER
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