
 

Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B

Kod Elektriko: 97896 Kod Kanlux: 28765

Dane techniczne:

Moc maksymalna [W] 3 x max 35

Trzonek GU10

Kolor czarny

Napięcie znamionowe [V] 220-240 AC

Stopień IP 20

Źródło światła PAR16

Materiał klosza stal

Materiał obudowy stal

Miejsce zastosowania wewnątrz

Waga 680g

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I

Miejsce montażu do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych A++,A+,A,B,C,D,E
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Wymienne źródło światła tak

Źródło światła w komplecie nie

Wysokość [mm] 130

Średnica [mm] 200

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] 5÷25

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] 90

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] 310

ENIF to rodzina opraw punktowych (sufitowo ściennych). Dzięki regulowanym przegubom możemy swobodnie ustawić

kąt padania światła. Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu skandynawskim, ich kształt podkreśli charakter wnętrz

retro, a chromowane dodatki dodadzą subtelnego szlifu wnętrzom nowoczesnym.

Strona 2 z 6 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B


 

Strona 3 z 6 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B


 

Strona 4 z 6 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B


 

Strona 5 z 6 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 6 z 6 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa ścienno-sufitowa Enali El-3o B

