Oprawa scienno-sufitowa Enali EI-4i W
Kod Elektriko: 97899 Kod Kanlux: 28768
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Dane techniczne:

¢ Moc maksymalna [W] 4 x max 35

e Trzonek GU10

¢ Kolor biaty

¢ Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

e Stopien IP 20

* Zrédio $wiatta PAR16

¢ Materiat klosza stal

e Materiat obudowy stal

¢ Miejsce zastosowania wewnatrz

e Waga 7509

e Czestotliwos¢é znamionowa [Hz] 50/60

e Karton zbiorczy 8

¢ Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym |
* Miejsce montazu do nadbudowania na $cianie|do nadbudowania na suficie
¢ Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m

Oprawa jest przystosowana do zrédet Swiatta o klasach energetycznych A++,A+,A,B,C,D,E
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Wymienne zrédto Swiatta tak

Zrédto $wiatta w komplecie nie

Wysokosé [mm] 135

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C] 5+25
Szerokosé [mm] 80

Dtugosé [mm] 675

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] 90

e Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] 310

ENIF to rodzina opraw punktowych (sufitowo sciennych). Dzieki regulowanym przegubom mozemy swobodnie ustawi¢
kat padania $wiatta. Oprawy idealnie pasujg do wnetrz w stylu skandynawskim, ich ksztatt podkresli charakter wnetrz
retro, a chromowane dodatki dodadza subtelnego szlifu wnetrzom nowoczesnym.
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