‘ ELEI(TRIKO

Oprawa scienno-sufitowa Mileno EL-31 B-AG
Kod Elektriko: 97973 Kod Kanlux: 29116

Dane techniczne:

Moc maksymalna [W] 3 x max 35

Trzonek GU10

Kolor czarny / ztoty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

Stopien IP 20

Zrédto $wiatta PAR16

Materiat obudowy stal

Miejsce zastosowania wewnatrz

Waga 610g

Czestotliwo$é znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym |

Miejsce montazu do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania na suficie
Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m

Oprawa jest przystosowana do zrodet Swiatta o klasach energetycznych A++,A+,A,B,C,D,E
Wymienne zrédto Swiatta tak
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Zrédto $wiatta w komplecie nie

Wysokosé [mm] 140

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C] 5+25
Szerokosé [mm] 105

Diugos$¢ [mm] 525

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] 80

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] 300

Mileno to odpowiedz na najnowsze trendy. Ciekawe wzornictwo i niebanalny ksztatt to atuty tej serii. Bardzo duza liczba
modeli opraw Mileno to duzo wieksze mozliwosci aranzacyjne.
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