‘ ELEKTRIKO

Plafoniera LED Omnicron LED 18W-NW-0O
Kod produktu: 98001

Dane techniczne:

e Moc maksymalna [W] 18

e Strumien Swietlny [Im] 1600

e Temperatura barwowa [K] 4000

e Barwa Swiatta biata

¢ Kolor biaty

* Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

¢ Stopien IP 54

e Materiat klosza tworzywo sztuczne

e Materiat obudowy tworzywo sztuczne

¢ Miejsce zastosowania wewnatrz i ha zewnatrz

e Waga 4709

e Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50/60

e Karton zbiorczy 10

¢ Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym Il
* Miejsce montazu do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na s$cianie

Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m

Stronalz8 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Plafoniera LED Omnicron LED 18W-NW-O

‘ ELEKTRIKO

Wymienne zrédto Swiatta nie

Trwato$¢ [h] 20000

Wysokosé [mm] 65

Srednica [mm] 250

Zintegrowane zrodto swiatta LED 1600

llos¢ cykli wh/wyt 220000

Kat Swiecenia [°] 120

Wspétczynnik oddawania barw Ra =80

Rodzaj diody LED SMD

Mozliwos¢ wspbtpracy ze Sciemniaczem nie

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C] -20+35
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W] 89

Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakoriczenie nominalnego okresu trwato$ci L70B50
Moc maksymalna [W] 18

Strumien $wietlny [Im] 1600

Temperatura barwowa [K] 4000

Barwa $wiatta biata

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

Stopien IP 54

Materiat klosza tworzywo sztuczne

Materiat obudowy tworzywo sztuczne

Miejsce zastosowania wewnatrz i na zewnatrz

Waga 470g

Czestotliwosé znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym lI

Miejsce montazu do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na s$cianie
Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m

Wymienne zrédito Swiatta nie

Trwato$¢ [h] 20000

Wysokosé [mm] 65

Srednica [mm] 250

Zintegrowane zrddto Swiatta LED 1600

llos¢ cykli wh/wyt 220000

Kat Swiecenia [°] 120

Wspétczynnik oddawania barw Ra =80

Rodzaj diody LED SMD

Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem nie

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C] -20+35
Skutecznos$¢ Swietlna lampy [Im/W] 89

Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwatosci L70B50

Omnicron LED to nowe rodzina plafonier gdzie szczeg6lng uwage zwréciliSmy na design i tatwos$¢ instalacji. Dla
dodatkowej wygody proponujemy Wam réwniez wersje z czujnikiem ruchu.
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