‘ ELEKTRIKO

Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b
Kod Elektriko: 98022 Kod Kanlux: 29240

Dane techniczne:

Moc maksymalna [W] max 10

Trzonek GU10

Kolor czarny

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC

Stopien IP 44

Zrédto $wiatta PAR16

Materiat klosza tworzywo sztuczne

Materiat obudowy stop aluminium

Miejsce zastosowania wewnatrz

Waga 280g

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50/60

Karton zbiorczy 20

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym |
Miejsce montazu do nadbudowania na suficie
Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,5m
Oprawa jest przystosowana do zrédet Swiatta o klasach energetycznych A++,A+,A

Stronalz7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

‘ ELEI(TRIKO

Wymienne zrédto Swiatta tak

Zrédto $wiatta w komplecie nie

Wysokosé [mm] 95

Srednica [mm] 80

e Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze byé narazony wyréb [°C] 5+25

Santi IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzuija sie prostg stylistyka i dostepnoscig w dwoch kolorach — biatym i
czarnym. Wysoka szczelnos¢ opraw (IP44) pozwala stosowac je w pomieszczeniach, w ktérych urzadzenia elektryczne
narazone sg na podwyzszong wilgotnos$¢ oraz ryzyko zalania woda m.in. tazienka i kuchnia.

Strona2z 7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

Strona3z 7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

‘ E|_E|(TR||'“:l

Strona 4z 7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

rELEKT RIKO

Strona5z 7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

Strona 6z 7 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

‘ ELEKTRIKO

280

95

Strona7z7 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

