‘ ELEKTRIKO

Zrédto swiatta LED XLED A60 10W-NW-M
Kod Elektriko: 98077 Kod Kanlux: 29616
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Dane techniczne:

Temperatura barwowa [K] 4000
Barwa Swiatta biata

Strumien Swietlny [Im] 1520

Trzonek E27

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Zr6dto $wiatta A6O

Materiat klosza szkto

Waga 349

Czestotliwo$é znamionowa [Hz] 50/60
Karton zbiorczy 10

Wysokosé [mm] 105

Srednica [mm] 60

llos¢ cykli wh/wyt 215000
Wspétczynnik oddawania barw Ra =80
Rodzaj diody LED FILAMENT
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Skutecznos$¢ Swietlna lampy [Im/W] 152

Moc znamionowa [W] 10

Znamionowa trwato$¢ lampy [h] 10000

Prad znamionowy lampy [mA] 78

Deklaracja rownowaznosci dotyczaca mocy [W] 100

Nominalny kat promieniowania [°] 320

Wspotczynnik mocy lampy 0.5

Wspétczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwato$ci [%] 270
Znamionowy kat promieniowania [°] 320

Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego po okresie 6000h [%] =80
Ksztalt zaréwki standardowa

XLED taczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych zaréwek i nowoczesnych Zrédet Swiatta LED. Matowa banka w
ksztaicie tradycyjnej zaréwki i diody LED rozmieszczone w taki sposéb, ze $wiatto rozchodzi sie we wszystkich
kierunkach, a kat Swiecenia wynosi nawet 320 stopni!
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