‘ ELEKTRIKO

Oprawa przyschodowa LED Mefis LED W-NW
Kod Elektriko: 98219 Kod Kanlux: 32495

Dane techniczne:

Moc maksymalna [W] 0,7

Strumien Swietlny [Im] 35

Temperatura barwowa [K] 4000

Barwa Swiatta biata

Kolor biaty

Napiecie znamionowe [V] 12 DC

Stopien IP 20

Materiat obudowy tworzywo sztuczne

Miejsce zastosowania wewnatrz

Waga 349

Karton zbiorczy 100

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym Il
Miejsce montazu do wbudowania w $ciane
Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu 0,1m
Wymienne zrédto Swiatta nie

Trwatos¢ [h] 50000
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Wysokosé [mm] 75

Zintegrowane zrédfo Swiatta LED 35

llos¢ cykli wh/wyt 220000

Wspétczynnik oddawania barw Ra =80

Rodzaj diody LED SMD

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C] 5+25
Dtugos¢ przewodu [m] 0.18

Szerokos¢ [mm] 38

Dtugos$é [mm] 75

Do wbudowania $cienne 60

Wymagana $rednica puszki montazowej [Omm] 60

Nietypowa seria opraw przyschodowych. Oprawa ta dostepna jest w kolorze biatym, czarnym i szarym, wiec mozecie
dobra¢ kolor odpowiedni do wnetrza. Oprawa MEFIS LED to nietuzinkowy ksztatt i skupiony strumien swietlny, mozemy
go wiec skierowac tak, aby o$wietlaty punkty, na ktérych nam zalezy.
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