
 

Oprawa ENO 5S - system linkowy, 5 x

max.20W, kolor niebieski

Kod Elektriko: 98523 Kod Brilum / Brilux: OS-ENO5S0 niebieski

Dane techniczne:

Klasa ochronności II

Stopień ochrony IP 20

Model ENO 5S

Indeks OS-ENO5S0-30

Napięcie zasilania 230V AC

Częstotliwość pracy 50Hz

Masa oprawy 3,08kg

Trzonek źródła światła G4

Moc źródła światła 5 x max. 20W

Rodzaj źródła światła (w komplecie) żarówka halogenowa typu JC
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Oprawa ENO 5S - system linkowy, 5 x max.20W, kolor zielony

Cechy charakterystyczne

stopień ochrony: IP 20

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz

źródło światła: pięć żarówek halogenowych typu JC, z trzonkiem G4, o max. mocy 20W każda (w komplecie)

położenie źródła światła: ruchome, oprawa z możliwością regulacji wiązki światła

osłona źródła światła: dekoracyjny klosz, ze szkła

pręty mocujące: stalowe, o dł. 240mm

urządzenie zasilające: konieczne do działania oprawy (w komplecie)

rodzaj przyłącza: wtyczka 2,5A / 250V/50Hz (bez uziemienia), o dł. 200cm

długość przewodu połączeniowego: 1 x 10m

wersja kolorystyczna klosza: zielony

montaż: na suficie lub ścianie, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu

zastosowanie: oświetlenie punktowe witryn sklepowych, podświetlanie eksponatów w szafkach, jak również

dekoracyjne i do zaakcentowania oświetlenia wybranych miejsc
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