
 

Akumulator AGM MWL 28-12B

Kod Elektriko: 98569

Dane techniczne:

Napięcie [V] 12 V

Wymiary [mm] 166 × 175 × 125 mm

Pojemność akumulatora 28Ah

Żywotność 10-12 lat

Waga net. 8,4kg

Uwagi śruba M5

Napięcie [V] 12 V

Wymiary [mm] 166 × 175 × 125 mm

Pojemność akumulatora 28Ah

Żywotność 10-12 lat

Waga net. 8,4kg

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Akumulator AGM MWL 28-12B


 

Uwagi śruba M5

 

 

Akumulatory MW Power serii MWL charakteryzują się żywotnością 10-12 lat wg. Eurobat. Przeznaczone są do

stosowania w systemach zasilania awaryjnego, szczególnie tam gdzie niezawodność zasilania stawiana jest na

pierwszym miejscu. Systemy UPS, zasilanie rezerwowe w telekomunikacji i automatyce to główne aplikacje.

 

Akumulatory serii MWL mogą pracować również jako główne źródło zasilania w systemach pracujących cyklicznie oraz

do magazynowania energii w instalacjach energii odnawialnej np. w systemach fotowoltaicznych off-grid.
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