‘ ELEKTRIKO

Akumulator AGM MWL 33-12
Kod Elektriko: 98570

Dane techniczne:

Napiecie [V] 12 V

Wymiary [mm] 196 x 131 x 1770 mm
Pojemnos$¢ akumulatora 33Ah
Zywotno$é 10-12 lat

Waga net. 10,8

Uwagi sruba M6

Napiecie [V] 12 V

Wymiary [mm] 196 x 131 x 170 mm
Pojemnos$¢ akumulatora 33Ah
Zywotno$é 10-12 lat

Waga net. 10,8
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¢ Uwagi sruba M6

Akumulatory MW Power serii MWL charakteryzujg sie zywotno$cig 10-12 lat wg. Eurobat. Przeznaczone sg do
stosowania w systemach zasilania awaryjnego, szczegdlnie tam gdzie niezawodno$¢ zasilania stawiana jest na
pierwszym miejscu. Systemy UPS, zasilanie rezerwowe w telekomunikacji i automatyce to gtéwne aplikacije.

Akumulatory serii MWL moga pracowaé rowniez jako gtéwne zrodto zasilania w systemach pracujacych cyklicznie oraz
do magazynowania energii w instalacjach energii odnawialnej np. w systemach fotowoltaicznych off-grid.
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