‘ ELEKTR"(O

Oprawa Liniowa Qualis 112cm 30w 4k Grafit

Klosz Pc Mikro
Kod Elektriko: 98684 Kod Bemko: C27-QLS-112A-30B-840B-7016A-1A

Dane techniczne:

Moc 30 W

Strumien Swietlny lampy [Im] 3750Im
Temperatura barwowa [K] 4000K
Napiecie [V] 230 V

Spos6b montazu natynkowy / zwieszany
Stopien ochrony IP 1P20

Kolor grafit

Wspotczynnik oddawania barw [Ra] >=80
Klosz poliweglan PC

Wymiary 1120x50x55

Oswietlenie LED uzyskuije nieosiagalng dla innych produktéw wydajnos¢ swieting — nawet do 150Im/W. Czynnik ten
pozwala nie tylko oszczedzaé energig ale takze dbac o nasze $rodowisko naturalne. Wystepuije przy tym tylko
nieznaczna emisja ciepta, dzieki czemu diody osiggajg zywotnosé na poziomie 50,000h.
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Oswietlenie LED jest imponujace nie tylko ze wzgledu na swoj wyglad, ale réwniez za wiele cech przyjaznych naszemu
Srodowisku.

Produkt zostat wykonany z dbatoscig o kazdy szczegoét przy wykorzystaniu materiatow najwyzszej jakosci. Oprawy
liniowe Qualis to doskonaty wybdr do oswietlania biur ,galerii handlowych, sklepéw, salonéw, sitowni, klub6w fitness i
wielu innych miejsc gdzie gtéwnym wyznacznikiem jest wyglad produktu oraz parametry Swietine. Dzigki szerokim
mozliwoscig konfiguracyjnym (kolorystyka, dtugo$¢, optyka, montaz) oprawy Qualis mozna dowolnie ksztattowaé
zgodnie z potrzebami. Oprawy posiadajg 5-letnig gwarancje.

PROFIL ALUMINIUM TLOCZONE, KLOSZ POLIWEGLAN PC, GUMA PVC TLOCZONA
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