
 

Oprawa liniowa Dorsum 112CM 30W 4K grafit

klosz PC mikro

Kod Elektriko: 98684

Dane techniczne:

Moc 30 W

Strumień świetlny lampy [lm] 3750lm

Temperatura barwowa [K] 4000K

Napięcie [V] 230 V

Sposób montażu natynkowy / zwieszany

Stopień ochrony IP IP20

Kolor grafit

Współczynnik oddawania barw [Ra] >=80

Klosz poliwęglan PC

Wymiary 1120x50x55
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Sposób montażu natynkowy / zwieszany

Stopień ochrony IP IP20

Kolor grafit

Współczynnik oddawania barw [Ra] >=80

Klosz poliwęglan PC

Wymiary 1120x50x55

Oświetlenie LED uzyskuje nieosiągalną dla innych produktów wydajność świetlną – nawet do 150lm/W. Czynnik ten

pozwala nie tylko oszczędzać energię ale także dbać o nasze środowisko naturalne. Występuje przy tym tylko

nieznaczna emisja ciepła, dzięki czemu diody osiągają żywotność na poziomie 50,000h.

Oświetlenie LED jest imponujące nie tylko ze względu na swój wygląd, ale również za wiele cech przyjaznych naszemu

środowisku.

Produkt został wykonany z dbałością o każdy szczegół przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości. Oprawy

liniowe Dorsum to doskonały wybór do oświetlania biur ,galerii handlowych, sklepów, salonów, siłowni, klubów fitness i

wielu innych miejsc gdzie głównym wyznacznikiem jest wygląd produktu oraz parametry świetlne. Dzięki szerokim

możliwością konfiguracyjnym (kolorystyka, długość, optyka, montaż) oprawy Dorsum można dowolnie kształtować

zgodnie z potrzebami. Oprawy posiadają 5-letnią gwarancję.

PROFIL ALUMINIUM TŁOCZONE, KLOSZ POLIWĘGLAN PC, GUMA PVC TŁOCZONA
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