G—EKT RIKO

Lampa solarna parkowa 1 kula LED 8W / panel

130W / maszt 4,5m 80Ah + gtosnik bluetooth
Kod Elektriko: 98741

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Akumulator 80Ah

Panel fotowoltaiczny 130W

Uwagi Kula srednica 400mm

Moc [W] 8W

Wysokosc montazu lampy 3,5m

Wysokos$¢ catkowita ~4,6m

* Rodzaj stupa stalowy ocynkowany, mozliwo$¢ malowania proszkowego na dowolny RAL (za doptata)
e Akumulator zelowy lub AGM montowany w gruncie
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¢ Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 3-4 dni
¢ Czas pracy do 12h/dzien
* Tryb zataczenia czujnik zmierzchu + system $sciemniania + programator czasu pracy

Najwyzszej jakosci komponenty latarni solarnej parkowej Elektriko Park Solar LED V1b zapewniajg ciagta i wydajng
prace autonomiczna, bez dostepu do sieci elekirycznej 230V. Instalacja niskonapieciowa 12/24V zapewnia
bezpieczenstwo wokét latarni i nie wymaga uziemienia.

V1b - dopracowana konstrukcja stalowa zaprojektowana przez polskich inzynieréw
specjalnie na potrzeby latarni solarnych

Stalowa, wytrzymata, certyfikowana konstrukcja zapewnia bezpieczenstwo w kazdych warunkach pogodowych. Wariant
V1 oznacza stup stalowy parkowy o przekroju okragtym, bardzo wytrzymatej konstrukcji (patrz zdjecie). Jest to
najbardziej dopracowany wariant konstrukcji stalowej, przeznaczonej do latarni solarnych, dostepny w ofercie Elektriko.
Istnieje mozliwosé pomalowania proszkowego konstrukcji stalowej latarni na wybrany kolor z palety RAL (np. szary
RAL7004, czarny RAL9005). Konstrukcja jest montowana na dotgczonym fundamencie prefabrykowanym, dobranym i
przeliczonym do ciezaru wynikajacego z zawieszenia paneli solarnych i oprawy LED. Zapewnia to szybki montaz i
stabilnos¢ latarni. W sktad konstrukcji wchodzi réwniez stelaz pod panel solarny.

Gwarancja: 36 miesiecy

Stup stalowy parkowy

Dostepne wysokos$ci: 4 - 5m

Grubos¢ scianki stupa: 3,6mm

Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy

Inteligentne sterowanie latarnia, najnowoczesniejsze komponenty elektroniczne

Latarnia jest sterowana inteligentym kontrolerem MPPT, ktéry dostosowuje jej prace do biezgcych warunkow i
zabezpiecza akumulatory przed przetadowaniem i roztadowaniem. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania latarni zgodnie
z potrzebami o$wietleniowymi danego klienta i miejsca, przy pomocy pilota na podczerwien (IrDA). Latarnia uruchamia
sie automatycznie o zmierzchu i $wieci zgodnie z przestanym wcze$niej przez pilota programem pracy. System
sterowania umozliwia regulacje natezenia Swiatta w przedziale od 0% do 100% ptynnie. Istnieje réwniez mozliwo$¢

zastosowania czujnika ruchu w latarni.

Pilot IrDA do zaméwienia osobno: https://www.elektriko.pl/energia/pilot-sterowania-regulatorem-s-unit. Jednym pilotem
mozna zaprogramowac¢ dowolnag ilo$¢ latarni solarnych LED Elektriko.

Na zyczenie klienta mozemy dowolnie zmodyfikowac parametry latarni.

Latwy montaz latarni solarnej LED

W skiad zestawu wchodzg wszystkie komponenty potrzebne do zamontowania i uruchomienia latarni solarnej
LED, m. in.: konstrukcja stalowa V1b z fundamentem, panel solarny, akumulator zelowy, oprawa LED, okablowanie i
inne komponenty.
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Latarnie mozna tatwo i szybko zamontowaé dzieki dotgczonej intrukcji montazu. Zalecana odlegto$¢ miedzy latarniami
to ok. 20-25m, ale zalezy to od wysokosci zastosowanego stupa (4,6-5,5m) oraz mocy oprawy LED (zazwyczaj 8W).
Duzej pojemnosci akumulatory zelowe 12V (od 120Ah do 200Ah) sa montowane w specjalnych skrzyniach
hermetycznych IP67 pod powierzchnig gruntu, obok fundamentu. To rozwigzanie zapewnia diugq i bezpieczng prace
latarni nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Do latarni dotgczamy instrukcje programowania oraz
przyktadowy program pracy.

Zwykly kabel elektryczny dwuzytowy do podtaczenia oprawy LED mozna zamoéwié osobno w krazkach po
25mb: https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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