
 

Inwerter 1-fazowy Sofar Solar 3000TL-G3

Kod Elektriko: 98966

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Moc 3000 W

Napięcie [V] MPPT min. 50V max. 550V

Wymiary 341 x 401 x 212

Waga 11.00

Moc 3000 W

Napięcie [V] MPPT min. 50V max. 550V

Wymiary 341 x 401 x 212

Waga 11.00

Inwerter Sofar Solar serii TL-G3 charakteryzuje się niewielką masą i wytrzymałą, aluminiową obudową. Może być

stosowany do instalacji dachowych oraz małych elektrowni gruntowych. Ponadto posiada szeroki zakres napięć
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zasilania oraz możliwość przechowywania zapisanych danych na wewnętrznej karcie pamięci przez okres 25 lat. W

standardzie znajduje się wyłącznik obciążenia obwodu prądu stałego. Posiada on również możliwość instalacji na

zewnątrz budynku - spełnia normę IP65. Na uwagę zasługuje inteligentne monitorowanie mocy czynnej i biernej.

Liczba faz= 1

Liczba MPPT= 1

Napięcie maksymalne [V]= 550

Prąd maksymalny [A]= 12

Minimalne napięcie MPPT [V]= 50

Maksymalne napięcie MPPT [V]= 550

Wymiary [mm]= 341 x 401 x 212

Sprawność maksymalna [%]= 97.7

Sprawność europejska [%]= 97.2

Gwarancja= 10lat
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