Stup aluminiowy 4m /B60 anodowany czarny
Kod Elektriko: 99026 Kod Rosa: 42102/C35
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Dane techniczne:

Wysokosé stupa 4m

Typ fundamentu B-50 / Z-50
Srednica przy podstawie 114mm
Srednica zakoriczenia 60mm
Grubos¢ scianki stupa 3mm
Wymiary podstawy 224/180/8mm
Waga 12.00
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e Grubos$¢ Scianki stupa 3mm
e Wymiary podstawy 224/180/8mm
e Waga 12.00

Materiat

Stozki stupéw sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium
EN AW-5754.

Whneka stupa

Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy

posiada wneke na ztgcze stupowe.

Pokrywa wneki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy ttoczone z powierzchnig

stozkowa, usztywniajgca podstawe.

10 Kolorow Anodowania

Stupy aluminiowe poddawane sg procesowi anodowania, ktéry polega na wytworzeniu metodg elektrochemiczng
warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko dtugotrwate zabezpiecza stup przed dziataniem

czynnikow zewnetrznych, ale daje réwniez mozliwosé barwienia aluminium na 10 koloréw, kazdy z opcjg wybtyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie
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