‘ ELEKTRIKO

Inwerter 1-fazowy Sofar Solar 1100TL-G3
Kod Elektriko: 99101

SYFAR

SO A

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Moc 1000 W

Napigcie [V] MPPT min. 105V max. 380V
Wymiary 399 x 500 x 220

Waga 11.00

Moc 1000 W

Napiecie [V] MPPT min. 105V max. 380V
Wymiary 399 x 500 x 220

Waga 11.00

Inwerter Sofar Solar serii TL-G3 charakteryzuje sie niewielkg masg i wytrzymata, aluminiowa obudowa. Moze by¢
stosowany do instalacji dachowych oraz matych elektrowni gruntowych. Ponadto posiada szeroki zakres napieé
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zasilania oraz mozliwosé przechowywania zapisanych danych na wewnetrznej karcie pamieci przez okres 25 lat. W
standardzie znajduje sie wytacznik obcigzenia obwodu pradu statego. Posiada on réwniez mozliwos$¢ instalaciji na
zewnatrz budynku - spetnia norme IP65. Na uwage zastuguje inteligentne monitorowanie mocy czynnej i biernej.
Liczba faz= 1

Liczba MPPT= 1

Napiecie maksymalne [V]= 550

Prad maksymalny [A]= 12

Minimalne napiecie MPPT [V]= 50

Maksymalne napiecie MPPT [V]= 550

Wymiary [mm]= 341 x 401 x 212

Sprawnos$¢ maksymalna [%]= 97.7

Sprawnos¢ europejska [%]= 97.2

Gwarancja= 10lat
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