‘ E|__E|(TR||'“3l

Regulator wiatrowy FW12/24
Kod Elektriko: 99655

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

¢ Moc 300/600W

Napiecie [V]12V /24 V

» Stopien ochrony IP IP67
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Maksymalna moc obstugiwana przez kontroler: 300W/600W

Napiecie znamionowe akumulatoréw: 12V/24V

Zabezpieczenie przed przetadowaniem: 14.5V/29V

Napiecie odciecia akumulatora: 13.2V/26.4V
Zabezpieczenie: IP67

Ochrona przed przetadowaniem

Statyczny pobo6r mocy: <15mA

Masa: 3509

Trzy diody: bateria / tadowanie / hamulec
Pie¢ przewoddw: 2x akumulator + 3x turbina

Regulator tadowania FW12/24, w petni hermetyczny regulator wiatrowy dedykowany do turbin z serii S.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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FW12/24

Waterproof Charge Controller of Wind Generator

Rated Battery Voltage: 1224y
Rated Wind Generator Capacity:  300W/G00W
Wind Generator Braking Voltage:  14.5V/29V
Wind Generator Recover Voltage: 13.2V/26.4V
Quiescent Power Consumplion: <15mA

IP Protection Level: P67

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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