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MPPT Regulator tadowania MPPT Tracer

5420AN 50A 12/24/36/48V
Kod Elektriko: 99675

& EPEVER ' Tracer

SELECT ENTER

MPPT

SOLAR CHARGE CONTROLLER

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Moc maks. 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V
* Napigcie [V] 12V /24V / 36V / 48V

e Stopien ochrony IP IP20

e Wymiary 261mm x216mm x 119mm

Nominalne napiecie systemu 12V /24V / 36V / 48V
Prad znamionowy tadowania 50A

Prad znamionowy roztadowania 50A

Zakres napiecia wejsciowego akumulatora 8vie8V
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Max. napiecie obwodu otwartego PV 200V

Zakres napiecia MPP VBAT+2V0O144V

Max. moc wejéciowa PV 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V
Wiasne zuzycie mocy 98mMA/12V;60mA/24V;50mA/36V;46mA/48V
Wspobtczynnik kompensacii temperatury -3mV/2C/2V(Warto$¢ Domysina)
Komunikacja RS485(interfejs RJ45)

Uziemienie Ujemne uziemienie

Parametry Srodowiskowe Model TRACER 5420AN

Zakres temperatury LCD -200C0+700C

Srodowisko pracy, Zakres temperatury -250C0+600C

Temperatura przechowywania -300C0+850C

Zakres wilgotnosci 5% t0 95% (N.Z.)

Obudowa IP20

Sterownik Tracer serii AN, oparty na wielofazowej synchronicznej technologii rektyfikacji (MSRT) i zaawansowanym
algorytmie sterowania MPPT, z dwurdzeniowg architekturg procesora.

MSRT moze zagwarantowaé bardzo wysoka wydajnosé konwersji w dowolnej mocy tadowania, co znacznie poprawia
efektywnos$¢ uktadu solarnego.

Zaawansowany algorytm sterowania MPPT minimalizuje maksymalny czas utraty mocy. Zapewnia wydajno$¢ Sledzenia,
odpowiedniag predkosé, a takze wysoka wydajnosé konwersji pod wysoka lub niskg moca tak, aby w kazdej sytuaciji
zapewni¢ mozliwie najwiekszg wydajnosé modutu.

Tracer AN moga szybko Sledzi¢ maksymalny punkt mocy (MPP) z paneli PV, aby uzyska¢ maksymalng energie z
panelu.

Funkcja ograniczenia mocy i pradu tadowania oraz funkcja automatycznej redukcji mocy w petni zapewnia stabilno$¢
pracy z ponadwymiarowymi modutami fotowoltaicznymi i dziatajg w Srodowisku o wysokiej temperaturze.

Dzieki adaptacyjnemu trzystopniowemu trybowi tadowania opartemu na cyfrowym obwodzie sterujgcym, regulatory z
serii Tracer AN moga skutecznie przedtuzy¢ czas pracy, cykl zycia akumulatora i znacznie poprawiajg wydajnosé
systemu.

Mozliwos¢ tworzenie hybrydowych systeéw zasilania.

Uniwersalne zabezpieczenia elektroniczne, w tym ochrona przed przetadowaniem, nadmiernym roztadowywaniem i
odwrotna polaryzacja PV, skutecznie zapewniajg bezpieczniejsze i bardziej niezawodne dziatanie uktadu solarnego na
dtuzszy czas obstugi.

Kontroler posiada Izolowany RS485

Interfejs ze standardowym protokotem komunikacyjnym MODBUS i zasilaczem 5V utatwia klientowi rozszerzenie

aplikacji obstugujac do 8 regulatoréw tadowania réwnolegle w celu rozszerzenia systemu i spetnienia réznych wymagan
monitorowania, dzigki czemu mozna go wykorzystaé do r6znych aplikacji.
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