‘ ELEKTR!KO

Modut awaryjny HP 6w 2h At (1600mah

Lifepod)
Kod Elektriko: 99836 Kod Intelight: InimdIi93311

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Napiecie [V] 20VDC - 80VDC

Czas pracy 2h

Bateria LiFePO4 12,8V

Tryb pracy SA/A (M/NM)

Moc [W] 6 W

Napiecie [V] 20VDC - 80VDC

Czas pracy 2h

Bateria LiFePO4 12,8V

Tryb pracy SA/A (M/NM)

Moc [W] 6 W

Napiecie zasilania 230V

Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia 10°
Dopuszczalna temperatura otoczenia max 50°
llo$¢ w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 40

Najnowsze zestawy awaryjnego os$wietlenia serii LED HP to:
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- wysoka moc wyjsciowa

- automatyczne dopasownaie do napiecia zrédta LED
- nowoczesne i wydajne amulatory LiFePO4

- autonomia nawet do 8h

- zakres napie¢ zrédfa LED: 20V DC - 80V DC

SCHEMATY PODLACZENIA / CONNECTION DIAGRAMS

230 VAC N\
a, 230 VAC '
N|L1 Ll‘:"'l o5
| a2 8 e
a - =
E [INIL [=] 58
N g -1
(]
+ 1 I% =
L =a | ] =T o
T PRIMUSLEDHP ? : 4' Zp5l 38 |E
E] = S = 0 f—
ﬁ > L E_— |2 §, £5 |1
e 2. [ Tost =]
i%% 22 1] >  primus LD P i B
I <2 g' o + 2" ; 4 E E.__
+|E5 25 |+
—_— e N5 —
T o e
| zasiLacz LeD |+ LE 5 2 L
Z| LEDDRIVER | |
Tryb Sieciowo-Awaryjny / Maintained operation Tryb Awaryjny / Non-Maintained operation
UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
: 151 :
‘ | 151
o
% R | L e
e
(&) E
E widok spodu / bottom view widok z boku / side view ‘ 8

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Moduł awaryjny HP 6w 2h At (1600mah Lifepo4)

