
 

Oprawa ewakuacyjna Emax EA, LED, IP20, 1h,

autotest -IR

Kod produktu: 99888

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Źródło światła LED

Sposób montażu nasufitowy i naścienny

Stopień ochrony IP IP20

Czas pracy na baterii 1h

Testowanie autotest

Źródło światła LED

Sposób montażu nasufitowy i naścienny

Stopień ochrony IP IP20
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Czas pracy na baterii 1h

Testowanie autotest

Jedno- /dwustronna oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do podświetlenia znaku ewakuacyjnego

 

Dane techniczne oprawy:

odległość widzenia 30 m

źródło światła led

akumulator: NiCd/VRLA/LiFePO4

czas pracy w trybie awaryjnym [AT/CT] 1h /3h

stopień ochrony IP20

oprawa posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

 

Dostępne wykonania:

AT – autotest

AT IR - autotest - z funkcją kontroli stanu sprawności opraw

CT - centraltest do współpracy z systemem MAKS PRO

CBA - do pracy z centralną baterią - monitoring opraw

CB - do pracy z centralną baterią - monitoring obwodów

NSG - do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V

 

Wykonanie:

- obudowa – metal (kolor RAL 9006, dostępne inne kolory - na zapytanie)

- szyba - tworzywo sztuczne

Sposób zamocowania:

- nabudowywana (ściana lub sufit)

- uchwyt montażowy (montaż równoległy i prostopadły)

Uwaga: Dostępna wersja z opuszczanym znakiem ewakuacyjnym
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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